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屑はリザーバに蓄積され、冷却液フロー
が制限されます。

屑はリザーバに蓄積され、冷却

液フローが制限されます。

チップトラッパーは屑や残骸が除去され
た冷却液をリザーバに戻します。

121

Chip Trapper

切削屑分離捕集機能付ドラムポンプ

チップトラッパー
使用済み冷却オイルから切削屑を除去

切削屑を含む溶液を吸引し、溶液だけを戻します。

チップトラッパーとは？
　チップトラッパー（特許申請中）は工作機械等で使用された冷却液やオイルから切削屑や屑を容易
に取り除きクリーンにする簡単な早い方法です。チップトラッパーは残骸を含む冷却液または溶液を
真空吸引し、そして再利用可能なフィルタバックに全ての固形物を捕集されます。液体だけがドラム
ポンプで戻されます。汚れた液体のリザーバ、部品洗浄、タンクや保管コンテナを付属する加工機器
にとって理想的なツールです。
　チップトラッパーは 2秒で 55ガロン（約 200リットル）タンクを満タンまたは空にするエクセア
社製ドラムポンプ /吸入排出ドラムバックを採用しています。固形物を含む液体を吸引するためにポ
ンプとバルブを "fill" に設定してください。リザーバまたはタンクを空になったら、きれいになった
冷却液または液体を戻すためにポンプとバルブを "empty" に設定してください。全ての屑や固形物は
チップトラッパーの再使用可能なフィルタバック中に捕集されます。

アプリケーション：
・旋盤
・のこぎりカッター
・ミル
・ドリル
・部品洗浄
・ピット
・タンク
・コンテナ

特徴：
・液体中の固形物を除去
・冷却液のリサイクル
・駆動部品無
・ステンレス製ポンプ部
・安全構造－電気部品無
・真空吸引 /高圧排出切替バルブ
・ドラム缶付属
・満杯時、自動シャットオフ
・低騒音デザイン

何故、チップトラッパーか？
　突然、機器動作中に冷却液が供給されなくなると、部品や高価な道
具が損傷されます。加工機は屑と溶液を冷却液リザーバに貯蔵します。
屑は蓄積され山のようになり、部品やツールを溢れさせるため冷却液
は制限されます。冷却液圧力が下がったとき、高圧冷却液システムは
警告音を発し、そして突然運転停止になります。警告解除と問題解決
のためのダウンタイムが必要になります。オペレータが冷却液不足を
見つけそこなった場合、直ちに損傷が起きるようなことは必ずしも標
準的な機器で起こるとは限りません。
　チップトラッパーによる冷却リザーバの定期的クリーニングはこの
ようなコスト的な問題をすばやく解決します。

5ミクロンフィルタバックは全ての固形物
を捕集します。
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アクセサリ

チップトラッパーシステム

　型　名　  　　　内　　容
　901060  交換用フィルタバック、5ミクロン
　6901  満タン防止キット
　9001  自動ドレインフィルタ、3/8NPT、1841ℓ /min
　9005  オイル除去フィルタ、3/8NPT、425 ～ 1048ℓ /min

チップトラッパーの動作原理

　バキュームホース①はチップトラッパーのコネクタ
②に取付けられます。ドラム缶上部のフローコントロ
ールバルブ③は "fill" に設定されます。圧縮エア供給
バルブ④を開放すると、0.55 ～ 0.69MPa 圧縮エ
アによって溶液がホースを通して吸引され、再利用可
能なフィルタバック⑤へ放出されます。
　ドラムに溶液が満たされるとき、圧縮エア供給が
オフなります。それから、固形物が除去された液体
を排出するために、ドラム缶上部のフローコントロー
ルバルブ③を "empty" に設定します。圧縮エア供給
を開放にすると、全ての固形物を再利用可能なフィ
ルタバック⑤に残して、溶液がホースを通して排出し
ます。

チップトラッパーの仕様
エア圧：0.55MPa　製品名 エア消費量 液体流量
Model 6198チップトラッパー 538ℓ/min 114ℓ/min
フィルタバックは 5ミクロン粒子まで捕集します。

安全設計
ステンレス製ポンプはモータや圧縮機等を使用して
いないため、ハザードエリアでも使用できます。
内蔵高圧 /真空切替や満杯時に起動する自動安全
シャットオフバルブは安全運転を保証します。

チップトラッパーはフロー切替バルブ付ドラムポンプ、55ガロンドラム、化
学物質耐性ホース3m、圧縮エアホース6.1m、アルミニウム製チップワンド、
再使用可能な5ミクロンフィルタバック2 個とドラム架台を含みます。

　型　名　　　　　　内　　容

　 6198 チップトラッパーはフロー切替バルブ付ドラムポンプ、55ガロンドラム、レベルロックドラムリッド、
 シャットオフバルブ、フレキシブル真空ホース（38mm径）3m、圧縮エアホース6.1m、
 アルミニウム製チップワンド、再使用可能な5ミクロンフィルタバック2個とドラム架台を含みます。

警告：燃料油、アルコール、ミネラルスピリット、ガソリン、ケロシンのような発火点の低い液体または引火性の高い液体には
使用しないでください。


