
チップシールド

飛散物から作業者を守り、
飛沫の逆流を防御！

なぜエクセア社製チップシールドなのか?

チップシールドは耐久性のあるポリカーボネート製のシールドで、機械加工されたペアからの

切りくずの吹き飛ばしに伴う飛散物からオペレーターを保護します。 チップシールドは、乾燥

作業中にクーラントがあちこちに広がるのを防ぐのにも最適です。 エクセア社製チップシール

ドは、圧縮エアの安全な使用に関するOSHA 1910.242(6) 基準を満たします。

チップシールドは、エクセア社製VariBlast 高精度安全エアガンおよびコンパクト安全エアガン、

ソフトグリップ安全エアガン、およびHD安全エアガンで使用できます。 チップシールドは、アル

ミニウム製延長パイプの有無にかかわらず、安全アガンに使用できます。 チップシールドはス

テイセットホースを使用する安全エアガンには使用できません。

エクセア社製チップシールドの注文方法。

チップシールド付安全エアガンを注文するには、型番の末尾に【-CS】を追加してください。

例:

Model 1210-CSは、チップシールドを取付けたModel 1210ソフトグリップ安全エアガン

です。

Model 1310-12-CS は、305mmアルミニウム延長パイプとチップシールドを取付けた

Model 1310 HD安全エアガンです。

チップシールドは既存の安全エアガンに後付け可能です。 すでにアルミニウム製延長パイプが取付けられているモデルの場合、
チップシールドにはゴム製グロメットが付属しており、延長パイプにしっかりとフィットします。

アルミニウム製延長パイプを取付けていないモデルには、短い延長ニップルと必要なアダプターが提供されます。


