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調整バルブ付スポットクーラーがプラスチック

部品の加工における許容範囲を安定化

アプリケーション：
サーモスタットの調整• 
ハンダの冷却• 
プラスチック加工の冷却• 
熱溶融• 
溶接部の冷却• 
モールドされたプラスチックの冷却• 
ガスサンプルの冷却• 
環境チャンバーの冷却• 

• 

• 

特徴：
駆動部品無し• 
電源および化成品の必要無し• 
小型軽量• 
低価格• 
メンテナンスフリー• 
即座にコールドエア• 
低騒音 － 75dBA以下• 
設置が容易なマグネットベース• 
交換可能なジェネレータ• 

Adjustable Spot Cooler

調整バルブ付スポットクーラー

圧縮エアから－34℃のコールドエア

調整バルブ付スポットクーラーとは？

各種熱問題に対処する低価格、高信頼性、メンテナンスフリー
の解決法です。

ノブを回転させるだけで、アプリケーションに最適な温度を選
択できます。

調整バルブ付スポットクーラーは－34℃から室温まで正確に温度設定できます。

調整バルブ付スポットクーラーは、圧縮エアをコールドエアに変換するボルテックス

チューブを使用しています。

－34℃から室温までのコールドエアを供給します。

工場設定では428 Kcal/hrに流量を設定しています。

最大冷却能力は504Kcal/hrです。

スイング式マグネットベースにより簡単に設置ができます。

フレキシブルチューブはコールドエアを冷却箇所に直接吹付け。

駆動部品を無いためメンテナンスフリーです。

なぜ、調整バルブ付スポットクーラーか？

調整バルブ付スポットクーラーは75 dBA以下と静かで、簡単に温度計や温度コントロールを

設置できます。部分的なコンタミやコストのためミストや液体冷却法を使用できないアプリケ

ーションに最適です。許容範囲、仕上がりや生産性を劇的に改善できます。ボルテックスチュ

ーブ

調整バルブ付スポットクーラーはシングルポイントまたはデュアルポイントホースキットが有

効です。シングルポイントシステム(Model 3825)はハンダ接合部、熱溶融またはプラスチック

のドリルのような小さいエリアの冷却用として推奨されます。デュアルポイントシステム(Model 

3925)はより広いエリアで熱が発生する時に推奨されます。

水冷却に代わり調整バルブ付スポットクーラーを
使用して、装置クリーニング時間を省略

直ぐに巻き取りができるように、押出機から出てきたPVCホ
ースを冷却
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外形寸法

Adjustable Spot Cooler

標準コールドガンとハイパワーコールドガンはボルテックスチューブを使用して一般的な圧縮空気をホットエアとコールドエアの2つの低圧ストリ

ームに変換します。温度調整ノブを回すことによって、コールドガンのホットエアストリームはマフラーを通ってホットエア排出口から放出されま

す。コールドエアはマフラーを通って、さらに使用ポイントまでフレキシブルホースを経由してから放出されます。首振り可能なマグネットベースは

容易に設置できます。

スポットクーラーの調整
調整バルブ付スポットクーラーは、ノブ設定とジェネレータと呼ばれる小さな内部部

品によってエア流量と温度を決められます。ジェネレータはエア消費量のSCFM(l/min)

をコントロールします。ジェネレータ交換は容易です。

調整バルブ付スポットクーラーは、通常、最大冷却能力429 Kcal/hrを持つ 25SCFM(675 

l/min) ジェネレータがインストールされています。冷却能力を下げたい場合、最大冷

却能力252 Kcal/hrを持つ 15SCFM(405 l/min) ジェネレータがインストールされます。

冷却能力を上げたい場合、最大冷却能力504 Kcal/hrを持つ 30SCFM(810 l/min) ジェネレ

ータがインストールされます。

コールドエアのコントロール
フィルタを通した圧縮エアを調整バルブ付スポットクーラーへ供給すると、即座にコールドエ

ア放出します。オン/オフコントロールにはModel 9012手動シャットオフバルブを使用します。

機械的コントロールにはModel 9020ソレノイドバルブが使用されます。

調整バルブ付スポットクーラーの動作原理

Model 3825調整バルブ付スポットクーラー
は－34℃～+21℃のエアを供給します。

仕　様
Pressure 
Supply

Air 
Consumption

Sound  
Level

BAR SCFM SLPM dBA

100 6.9 15 425 72

100 6.9 *25 708 73

100 6.9 30 850 74

* 25 SCFM (708 SLPM) generator is factory 
installed

ハンダ操作中、電子回路を低温に保持します。
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Model 3825調整バルブ付スポットクーラーシステム

調整バルブ付スポットクーラー本体

シングルポイントキット

マグネットベース

15 SCFM(405 l/min)と30 SCFM(810 l/min)用ジェネレータ

工場設定は25 SCFM(675 l/min) 

Model # Description
5901 Single Point Hose Kit (Included with 3825)
5902 Dual Point Hose Kit (Included with 3925)
9001 Auto Drain Filter Separator, 3/8 NPT, 65 SCFM (1841 

SLPM) (Included with 3825 and 3925)
9005 Oil Removal Filter, 3/8 NPT, 15 - 37 SCFM (425 - 1048 

SLPM)
9012 Manual Shutoff Valve, 1/4 NPT

Adjustable Spot Cooler Systems

Accessories and Components

Model 3925調整バルブ付スポットクーラーシステム

調整バルブ付スポットクーラー本体

デュアルポイントキット

マグネットベース

15 SCFM(405 l/min)と30 SCFM(810 l/min)用ジェネレータ

工場設定は25 SCFM(675 l/min) 

(このモデルは熱が広範囲に広がっている場合に最適です。)

ヒータテープのサーモスタットテスト

問題点 : ヒータテープのあるメーカで正確なサーモスタットテストに問題が

ありました。外気温が4.4℃以下になった時、パイプを凍結から防ぐためにヒ

ートテープがスイッチオンとなります。パイロットランプの点灯確認のため、

全てのテープのサーモスタットを氷の入ったウォータバス(サーモスタットは

2℃でチェック)に浸けられ、そして暖められます。夏期、環境温度の上昇によ

り水温度が早く暖かくなり、サーモスタットのテストより水温度を安定させる

ためにより多くの時間が必要となります。

解決法 : 従来のウォータバスの代わりにModel 3825調整バルブ付スポットク

ーラーを設置。希望温度+2℃に一度設定すると、無調整で一日中安定した

温度で供給します。各テープの乾燥工程を省けます。

コメント : 結果として、生産性が向上しました。この場合、圧縮エア使用量を

最小にする15 SCFM(405 l/min)のジェネレータが採用され、連続使用のコス

トは25円/時間(米国内の実績)です。

サーモスタットのテスト、プラスチック加工時の冷却、熱溶融のコントロール、

許容範囲のコントロール等のアプリケーションに調整バルブ付スポットクーラ

ーは最適です。

Need A Control?
EXAIR’s EFC is an 
electronic flow control 
that limits compressed 
air use. 
See page 3 for details.

Adjustable Spot Cooler


