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スイブル継手に接続されたモデル6042 
51mm(2インチ)調整機能付エアアン
プはハブにはめる前の車軸を冷却し
ます。

Adjustable Air Amplifiers

調整機能付エアアンプの測定方法
トータル噴出エアフローとエア消費量

調整機能付エアアンプは高増幅率で、容易に使用できます

調整可能なエアギャップはエア消費量と出力エアフローを「微風」から「爆風」まで連続

的に設定できます。本エアアンプは食品工業、高温環境（204℃）や腐食環境などのアプリ

ケーションにおいて適しています。また、374℃の高温環境に耐えるステンレス製エアアン

プもあります。弊社までご連絡ください。

調整機能付エアアンプの風力と風量はエアギャップを開閉するために（ギザギザ状リング

の緩めることで）排出口端を回すことによって変えられます。希望する風力と風量が決ま

った時、その風量が固定するためにそのギザギザ状リングをしっかり締めることができま

す。ほとんどの場合、0.05mmから0.10mm（0.002インチから0.004インチ）までのエアギャ

ップが適合します。

モデル6042 51mm(2インチ)調整機能付
エアアンプを直列に配置して金属部品
を乾燥させます。

スーパーエアアンプ性能　（供給圧力：5.5ＢＡＲ）

エア消費量 増幅率
エア噴出量
（排出口）

エア噴出量
at6ｲﾝﾁ152mm）

騒音
レベル

MODEL SCFM SLPM RATIO SCFM SLPM SCFM SLPM dBA

6030, 6040 8.9 252 10 89 2,430 267 7,556 78

6031, 6041 12.9 365 16 206 5,635 618 17,489 81

6032, 6042 21.5 608 20 430 11,739 1,290 36,507 82

6033, 6043 35.2 997 22 774 21,928 2,323 65,784 83

6034, 6044 50 1,415 24 1,200 33,960 3,600 101,880 84

0.05mm（0.002インチ）シムを使用

モデル6042 32mm(1-1/4インチ)調整機
能付エアアンプは機械加工された大き
な鋳物を冷却します。

トータル噴出エア流量： 上記表の測定結果はモデル毎にそれぞれの供給圧力における

 エア噴出量を曲線で表しています。

例： モデル6031スーパーエアアンプは4.1ＢＡＲの供給圧力で

 4672L/minの出力です。

エア消費量： 各供給圧力においてエア消費量を算出するために、トータル噴出

 エア流量を増幅率（上記表を参照）で割ってください。

例えば、上記表のモデル6031では、4.1ＢＡＲの供給圧力においてトータル噴出エア流量が4672L/

min です。このトータル噴出エア量を増幅率（倍率）で割るとエア消費量は292L/minとなります。

Air Amplifiers

調整機能付エアアンプ™
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アルミ製調整機能付エアアンプ
Model # 6040 6041
Outlet 3/4" (19 mm) 1-1/4" (32 mm)

6042 6043 6044
2" (51 mm) 3" (76 mm) 4" (102 mm)

アルミ製調整機能付エアアンプキット
アルミ製調整機能付エアアンプキットはアル
ミ製調整機能付エアアンプ本体、フィルタセ
パレータ、圧力レギュレータ（カップラー付）
で構成されます。
Model # 6240 6241

Outlet 3/4" (19 mm) 1-1/4" (32 mm)

6242 6243 6244
2" (51 mm) 3" (76 mm) 4" (102 mm)

ステンレス製調整機能付エアアンプ
Model # 6030 6031
Outlet 3/4" (19 mm) 1-1/4" (32 mm)

6032 6033 6034
2" (51 mm) 3" (76 mm) 4" (102 mm)

ステンレス製調整機能付エアアンプキット
ステンレス製調整機能付エアアンプキットは
ステンレス製調整機能付エアアンプ本体、フィ
ルタセパレータ、圧力レギュレータ（カップラ
ー付）で構成されます。
Model # 6230 6231
Outlet 3/4" (19 mm) 1-1/4" (32 mm)

6232 6233 6234
2" (51 mm) 3" (76 mm) 4" (102 mm)

ステンレス製調整機能付エアアンプ
デラックスキット

ステンレス製調整機能付デラックスキットは
ステンレス製調整機能付エアアンプ本体、ＥＦ
Ｃ、フィルタセパレータ、圧力レギュレータ（カ
ップラー付）で構成されます。

ステンレス製調整機能付エアアンプ
デラックスキット

Model # 6230DX 6231DX
Outlet 3/4" (19 mm) 1-1/4" (32 mm)

6232DX 6233DX 6234DX
2" (51 mm) 3" (76 mm) 4" (102 mm)

アルミ製調整機能付エアアンプ
デラックスキット

アルミ製調整機能付デラックスキットはアルミ
製調整機能付エアアンプ本体、ＥＦＣ、フィル
タセパレータ、圧力レギュレータ（カップラー
付）で構成されます。

Model # 6240DX 6241DX
Outlet 3/4" (19 mm) 1-1/4" (32 mm)

6242DX 6243DX 6244DX
2" (51 mm) 3" (76 mm) 4" (102 mm)

アクセサリ
Model # Description
9001 Auto Drain Filter Separator, 

3/8 NPT, 65 SCFM (1841 SLPM)
9032 Auto Drain Filter Separator, 

1/2 NPT, 90 SCFM (2547 SLPM)
9002 Auto Drain Filter Separator, 

3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM)
9005 Oil Removal Filter, 3/8 NPT, 

15-37 SCFM (425-1048 SLPM)
9006 Oil Removal Filter, 3/4 NPT, 

50-150 SCFM (1415-4248 SLPM)
9008 Pressure Regulator with Gauge, 

1/4 NPT, 50 SCFM (1416 SLPM)
9033 Pressure Regulator with Gauge, 

1/2 NPT, 100 SCFM (2830 SLPM)
9009 Pressure Regulator with Gauge, 

3/4 NPT, 220 SCFM (6230 SLPM)
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Adjustable Air Amplifiers

調整機能付エアアンプの外形寸法

キットはアルミ製調整機能付エアアンプ本体、
フィルタセパレータ、圧力レギュレータ（カッ
プラー付）で構成されます。

調整機能付エアアンプと高速エアジェットは組立前のエンジンブロ
ックを冷却します。

調整機能付エアアンプシステムズ

エアフローパターン 

MODEL # A B C D

6030
6040

in 1.50 2.40 4.20 6
mm 38 61 107 152

6031
6041

in 2. 2.90 4.70 6.50
mm 51 74 119 165

6032
6042

in 2.50 3.40 5.20 7
mm 64 86 132 178

6033
6043

in 3.50 4.60 6.50 8
mm 89 117 165 203

6034
6044

in 5 5.80 7.40 9
mm 127 147 188 229

調整機能付エアアンプ外形寸法

MODEL # A B C D E F G H I

6030 
6040

in 1.50 0.75 2.22 0.45 0.72 0.56 1.06 1.25 1/8
NPTmm 38 19 57 11 18 14 27 32

6031 
6041

in 2 1.25 2.88 0.84 1 0.75 1.38 1.75 1/4
NPTmm 51 32 73 21 25 19 35 44

6032 
6042

in 3.13 2 3.25 1.64 1.06 0.75 1.50 2.75 3/8
NPTmm 79 51 83 42 27 19 38 70

6033 
6043

in 4 3 4.06 2.20 1.22 1.25 1.83 3.50 1/2
NPTmm 102 76 103 56 31 32 46 89

6034 
6044

in 5 4 5 3.02 1.50 1.75 2.13 4.50 1/2
NPTmm 127 102 127 77 38 44 54 114

継手が必要なら
エアアンプはスイブル継手に
簡単に取付られます。


